
Originaire d’Afrique du Sud, la cartouche NxBurst  est
utilisée pour la fragmentation de la roche et du béton.

Cartouche pyrotechnique
de démolition

Cartouche pyrotechnique
de démolition

DE TYPE P2DE TYPE P2

Classification ONU 1.4S UN0432
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DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
France métropolitaine, Corse et DOM-TOM

DÉMOLITION CONTRÔLÉE

SANS AUTORISATION PRÉALABLE

FAIBLE NUISANCE

SÉCURITÉ, EFFICACITÉ

RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

T e c h n i q u e s  N o u v e l l e s  T r a v a u x  P u b l i c s



Les cartouches pyrotechniques de type P2 sont à usage technique, elles sont destinées à des
opérations de déroctage, démolition, excavation et terrassement.
Elles doivent être utilisées et manipulées uniquement par des personnes habilitées.

Toute la gamme de cartouches est disponible dans les
diamètres 12, 28, 34 et 60 mm. 
Accessoires : ohmmètre, déclencheur, bourroir, ligne de tir
et outils de forage.
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AVANTAVANT APRÈSAPRÈS

Maîtrise des poussières et de la
projection de roches

Limitation du bruit

Réduction du bruit grâce au bourrage et
aux moyens de protection

Aucune surpression due au souffle Aucune onde de choc

Faibles vibrations

Produit respectueux de l’environnement

Possibilité d’emploi à proximité
d’infrastructures et d’équipements

Utilisation et manipulation des produits
par le personnel formé et habilité

Habilitation

Utilisation possible en milieu sensible,
aquatique et en zone urbaine ou rurale

Grâce à l’emploi de moyens de protection

Absence de pression
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Technologie non détonante

EXCELLENTE ALTERNATIVE AUX EXPLOSIFS TRADITIONNELSEXCELLENTE ALTERNATIVE AUX EXPLOSIFS TRADITIONNELS

LES AVANTAGESLES AVANTAGES

CONSEIL - VENTE - FORMATIONCONSEIL - VENTE - FORMATION


